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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci pro stavebné montazni prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist stavebni a montazni vykresy Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Pracovat se stavebnimi normami, s technickymi tabulkami a s technickou

. Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
zpravou

c) Orientovat se ve vyrobni dokumentaci a technickych predpisech vyrobcl

material(, znalost problematiky rozmérové roztaznosti a dilatovani Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
konstrukce

d) Vysvétlit problematiku rozmérové roztaznosti a dilatovani konstrukci Ustni ovéfeni

e) Provést zaznam do stavebniho deniku Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Organizace pracovisté a provedeni bezpeénostnich opatireni ve vazbé na charakter naslednych
¢innosti

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat nejbéznéjsi typy obkladovych materialll pouzivanych pro zavésené . .. .. .
. A e . Ustni ovéreni

fasady a technologii jejich zpracovani, manipulace, skladovani a udrzby

b) Organizovat pracovisté pfed zapo€etim montaze, volit a pfipravit nafadi Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

c) Zaijistit bezpecné postupy pfi provadéni montaze a demontaze a pfi C e ey
obsluze mechanizagnich prostredkil Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Prevzit stavenisté, material a leSeni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e) Pripravit material na stavbé a v dilné (kratit profily, fezat cementovlaknité

desky, vrtat otvory do profilti a do desek) Praktické pfedvedeni a ustni ovérfeni

f) Stanovit odstupové vzdalenosti od stény, urcit polohu sloupku, podlazek a

kotevnich bodd pro stavbu legeni Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Navrh pracovnich postupt a volba technologickych podminek pro provadéni montazi a demontazi
zavésenych fasad

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Stanovit odpovidajici pracovni postup pro zadanou montaz &i demontaz, a

. . . L i Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
to i s ohledem na planované zasobovani materialem P

b) Vysvétlit pracovni postup a zdlvodnit jeho vybér Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Montaz obvodovych konstrukénich prvki do technologickych celkt dle technické dokumentace
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout a popsat technologicky postup montaze, zvolit vhodna naradi a C e
- . vy . L R Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
méfidla, provést zaméreni a vytyCeni polohy montované konstrukce

b) Rozméfit fasadu a umisténi kotevnich prvkd podle vyrobni dokumentace  Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

¢) Montovat fasadni rost minimalné 8m?2 (sténové uhelniky véetné kotveni),

. G Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
montovat tepelné a pojistné izolace

d) Pfeméfit namontovanou podkonstrukci a zadat rozméry fasadnich Praktické piedvedeni a stni ovéfeni
obkladovych prvk{l pro naformatovani P

e) MontovaE hlavni pr,ofllvy ro§tu a Je’chh vyrovnani do pfedepsané roviny a Praktické pfedvedent a tstnf ovéFent
montovat predepsané pfislusenstvi

f) Provést tahovou zkousku podle zadani Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

g%}i/(bontrolovat postupy v prib&éhu montéaze pro eliminaci nacitani pfipadnych Praktické pfedvedeni a tistni ov&Feni

h) Montovat do konstrukce fasady osténi, nadprazi, parapet, sokl, atiku,

narozi a kout (namontovat minimalné dva z téchto prvkd pro jednu ucelenou  Praktické predvedeni
konstrukci)

i) Spolupracovat pfi projednavani provadénych praci s navazujicimi femesly - . . ..
N - Ustni ovéreni
a pozadavky na stavebni pfipravenost

j) Spolupracovat pfi pfejimce fasady prfed demontazi leSeni Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Manipulace se zavéSenymi konstrukcemi a jejich ¢astmi za pouziti vhodnych mechanizaénich
prostredki

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Charakterizovat stroje a zafizeni pouzivané pfi montazi zavésenych fasad Ustni ovéreni

b) Charakterizovat podminky pro obsluhu stroji a zafizeni pro montaz Ustni ovéieni
zavésenych fasad véetné zasad BOZP

zz(glllsmpulovat s konstrukénimi prvky za pouziti mechanizace podle zadani Praktické pfedvedeni a dstni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba, sefizovani, oSetfovani a udrzba nastrojl, naradi a pomticek pro montaz zavésSenych fasad
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zvolit nafadi a pracovni pomucky pro montazni a demontazni prace Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

b) Sefidit pouzité strojni zafizeni a manipulacni prostfedky pro montazni a C e
demontazni préce Praktické pfedvedeni a uUstni ovéreni

c) OSetfit pouzité strojni zafizeni, naradi, pracovni pomUlcky a manipulaéni C e ey
prostfedky pro montazni a demontazni prace FELE = plEaeE @ T erEie

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Posuzovani kvality stavebnich materiali dostupnymi prostredky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry kvality stavebnich materiald Ustni ovéreni

b) Posoudit kvalitu konkrétniho stavebniho materialu, prostfedky, které ma
pracovnik bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
apod.), posudek od{ivodnit

¢) Uskladnit pouzivany stavebni material Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich €innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-stavebnich-konstru-
2ace#zdravotni-zpusobilost).

Vstupni poZadavky pro uchazece:
Uchaze¢ pfedlozi autorizované osobé pfed zahajenim zkousky doklad o Skoleni pro praci ve vyskach a vazaCsky
prikaz.

Pfi ovéfovani odbornych kompetenci formou praktického predvedenti je tfeba pfihlizet k bezpeénému provadéni vSech
UkonU a dodrzovani predpisu.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizalni prostfedky.
Uchaze¢ si zajisti pracovni odév, obuv a osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidajici provadénym pracim.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil pro vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze& nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v pfibuzném oboru vzdélani ze skupiny stavebnictvi ev. strojirenstvi + stfedni
vzdélani s maturitni zkouskou (v jiném oboru vzdélani) a alespon 5 let odborné praxe v oblasti pfipravy nebo
realizace zavésenych fasad nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani v oblasti stavebni vyroby.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani stavebnictvi, ev. strojirenstvi a alespori 5 let odborné praxe v
oblasti pfipravy nebo realizace zavéSenych fasad nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebni
vyroby.

c) VySSi odborné vzdélani v oblasti stavebnictvi nebo strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v oblasti pfipravy
nebo realizace zavéSenych fasad nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani v oblasti stavebni vyroby.

d) Vysokoskolské vzdélani se stavebnim nebo strojnim zamérfenim a alespon 5 let odborné praxe v oblasti pfipravy
nebo realizace zavésSenych fasad nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl v oblasti stavebni vyroby.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonud (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je stanoven autorizujicim organem v souladu s pozadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vycvikové pracovisté nebo stavenisté (vzorova plocha) min. rozméra 5,5 x 4,5 bm umozriujici provedeni zkousek,
vybavené potfebnymi stroji a zafizenimi vhodnymi pro montazni prace v&etné pfisunu potfebné energie a nezbytného
socialniho zazemi.

e vzorova celohlinikova konstrukce rostu (llitegro nebo ekvivalent) pro montaz zavéSené fasady s deskami lehkého

typu pro opakovanou montaz (vzorova fasada musi umoznovat umisténi osténi, nadprazi, parapetu, soklu, atiky,

narozi a koutu)

zvedaci zafizeni (kladkostroje, zvedaky)

montazni plosina, leSeni

fixaéni prvky pro uchycovani montovanych dilc(

material, polotovary, sténové uhelniky, AL profily na svislé roSty, nosniky (dfevéné hranoly, kotvici prvky, fasadni a

zatloukaci hmozdinky, Eepové kotvy, drzaky tepelné izolace), izolani materialy (mineraini vata a pro zakryti difuzni

hydroizola¢ni kontaktni félie), fasadni desky o rozmérech 1,2 x 2,5 m, tl. 5 az 30 mm, prefabrikované prvky

(nadprazi, parapety, sokly, atiky).

e meéfici nastroje: metr, vodovaha, olovnice, Uhelnik, laserové méfici pfistroje

e montazni nastroje: ruéni vrtacka, akusroubovak, akunytovacka, momentovy kli¢, kapovaci pila, vrtaci kladivo, uhlova
bruska, pistole na lepidlo, kladivo, klesté, daldi drobné naradi (naradovy kufr)

e vybaveni pro vySkové prace (zajisténi proti padu — bezpecnostni popruh, vazaci popruh a samonavijeci zavés)

e technicka dokumentace souvisejici s hodnocenymi €innostmi (vykresy, normy, servisni pfiru¢ky apod.)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zzadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 14 az 20 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska muaze byt rozloZzena do vice dna.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro stavebnictvi, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
ZAV-FAS, o. s.

Metrostav, a. s.

SOS a SOU stavebni, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatel(l ve stavebnictvi v CR

KVKGROUP
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