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Topenar/topenarka (kéd: 36-004-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Instalatér — topenar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev

Orientace v technické dokumentaci a normach otopnych soustav

Orientace v materialech pro potrubi, tvarovky, zdroje tepla a otopna télesa pouzivanych v budovach
Orientace v armaturach a zabezpec€ovacich zafizenich pouzivanych pro otopné soustavy v budovach
Navrh postupu prace, naradi a pomUcek pro montaze otopnych soustav a zafizeni

Mé&reni rozméra potrubi

Vypocty délkovych zmén potrubi a jejich kompenzace

Provadéni zkouSek otopnych soustav

Ruéni zpracovani a strojni obrabéni instalatérskych materialt

Spojovani ¢asti potrubi otopné soustavy rozebiratelnymi spoji

Spojovani €asti potrubi otopné soustavy nerozebiratelnymi spoji

Spojovani ¢asti potrubi otopné soustavy nerozebiratelnymi spoji vyzadujicimi zvlastni opravnéni
Provadéni a Upravy prostupll a drazek v rlznych druzich stavebnich konstrukci

Montaz potrubi otopnych soustav

Instalace zafizeni otopnych soustav

Udrzba a opravy zafizeni otopnych soustav

Zhotovovani tepelnych izolaci na rozvodech otopnych soustav

Nakladani s odpady

Dodrzovani BOZP a PO pfi topenarskych pracich

Platnost standardu
Standard je platny od: 30.01.2024
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v technické dokumentaci a normach otopnych soustav

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy vnitfnich rozvod(i vytapéni a zafizeni, stavebni vykresy, o e
technické zpravy, situace, instalac¢ni vykresy AL [t & Jei @veien,

b) Provést vypis materialu z vykresové dokumentace Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

c) Cist schémata otopnych soustav Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v materialech pro potrubi, tvarovky, zdroje tepla a otopna télesa pouzivanych v budovach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat druhy material( pro rozvody tepelnych soustav v budovach Ustni ovéfeni

b) Vyjmenovat druhy zdrojl tepla pouzivanych v budovach Ustni ovéfeni

c) Vyjmenovat druhy otopnych téles pouzivanych v budovach Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v armaturach a zabezpecovacich zarizenich pouzivanych pro otopné soustavy v
budovach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmepovat dvr_u'hy armatur a zafizeni tepelnych otopnych soustav, jejich Ustni ovéieni
vlastnosti a pouZiti

b) Vyjmenovat druhy pojiStovacich a zabezpecovacich zafizeni, otopnych ey
o . N Ustni ovéfeni
soustav v budovach, jejich viastnosti a pouziti

Je treba splnit obé kritéria.

Navrh postupu prace, naradi a pomuicek pro montaze otopnych soustav a zafizeni
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat nafadi a pomucky potfebné k provedeni montaze Ustni ovéfeni

b) Navrhnout pracovni postup montaze rozvodu vytapéni Praktické pfedvedeni

c) Navrhnout postup montaze zdrojll tepla a otopnych téles Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Méreni rozméra potrubi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat druhy pouzivanych méfidel a pfedvést zpusob jejich pouziti Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Zméfit a zapsat mérené délky, vnitini a venkovni praméry potrubi Praktické pfedvedeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Vypocéty délkovych zmén potrubi a jejich kompenzace
Kritéria hodnoceni
a) Popsat druhy kompenzaci délkovych zmén potrubi a jejich pouziti

b) Popsat diivody délkovych zmén potrubi a vypocitat velikost délkové
zmény

Je tireba splnit obé kritéria.

Provadéni zkousek otopnych soustav

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat zkuSebni podminky pro provedeni zkouSek otopné soustavy
b) Provést zkousku tésnosti otopné soustavy

c) Vysvétlit postup provedeni topné zkousky

d) Vyhotovit protokol o zkouSce tésnosti otopné soustavy

Je treba splnit vSechna kritéria.

Rucéni zpracovani a strojni obrabéni instalatérskych materialt

Kritéria hodnoceni
a) Popsat zpusoby ruéniho zpracovani instalatérského materialu
b) Popsat zplUsoby strojniho obrabéni instalatérského materialu

c) Ruéné zpracovat material kovového potrubi fezanim, brousenim a
zhotovenim zavitu pro jeden spoj zavitovy a pajeny

d) Ru€né zpracovat material plastového potrubi fezanim, brouSenim a
odhrotovanim pro jeden spoj svafovany a lisovany

e) Strojné obrobit material kovového potrubi fezanim, brousenim a
zhotovenim zavitu pro jeden spoj zavitovy a pajeny

f) Strojné obrobit material plastového potrubi fezanim, brouSenim a
odhrotovanim pro jeden spoj svafovany a lisovany

Je treba splnit vSechna kritéria.

Spojovani ¢asti potrubi otopné soustavy rozebiratelnymi spoji
Kritéria hodnoceni
a) Popsat druhy rozebiratelnych spojli potrubi otopné soustavy

b) Zhotovit rozebiratelné spojeni potrubi otopné soustavy jednim spojem
zavitovym a pfirubovym

Je treba splnit obé kritéria.
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Spojovani ¢asti potrubi otopné soustavy nerozebiratelnymi spoji

Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy nerozebiratelnych spoju potrubi otopné soustavy

b) Zhotovit nerozebiratelné spojeni potrubi otopné soustavy jednim spojem

svafovanym, pajenim namékko, natvrdo a lisovanim

Je tireba splnit obé kritéria.

r w oz

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Spojovani ¢asti potrubi otopné soustavy nerozebiratelnymi spoji vyzadujicimi zvlastni opravnéni

Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy nerozebiratelnych spoju potrubi otopné soustavy, k jejichz

provadéni je tfeba zvlastniho opravnéni

b) Zhotovit jeden spoj potrubi pajenim namékko a pajenim natvrdo
c) Zhotovit jeden spoj potrubi svafovanim plamenem

d) Zhotovit jeden spoj médéného potrubi lisovanim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni
Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Provadeéni a upravy prostupu a drazek v rtiznych druzich stavebnich konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy stavebnich konstrukci, druhy prostupt a vedeni potrubi v
nich, uvést potfebné naradi k provedeni prostupl a drazek

b) Popsat druhy a zpUsoby utésfiovani prostupll potrubi ve vztahu k
protipozarnimu zabezpeceni

c) Zhotovit jeden prostup a drazku délky min. 2 m pro rozvod potrubi v
konstrukci

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz potrubi otopnych soustav

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit podminky pro montaz rozvodného potrubi otopné soustavy —
zpracovat vypis materialu, rozméfit rozvod potrubi pro dvé otopna télesa a
potrubi délky min. 2 m

b) Smontovat rozvodné potrubi otopné soustavy

c) Pfipevnit rozvodné potrubi otopné soustavy ke konstrukci

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Instalace zarizeni otopnych soustav

Kritéria hodnoceni

a) Popsat regulaci otopnych soustav
b) Pfipravit podminky pro instalaci zdroju tepla a otopnych téles
c) Instalovat obéhové Cerpadlo nebo expanzni nadobu

d) Pripojit otopnou soustavu k rozvodu nerozebiratelnym zpisobem
ocelovym potrubim (ohybani trubek za tepla)

e) Pripojit velkoplo$né soustavy k rozdélovadi v€etné montaze armatur a

regulace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Udrzba a opravy zafizeni otopnych soustav

Kritéria hodnoceni

a) Vyménit vadnou ¢ast potrubi v délce min. 2 m

b) Vyménit jedno z uvedenych zafizeni: termostaticky regula¢ni ventil,
obéhové Cerpadlo, expanzni nadoba

c) Opravit zafizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani tepelnych izolaci na rozvodech otopnych soustav

Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy, vlastnosti a zplisoby montaze tepelnych izolaci potrubi a
tvarovek pouzivanych pro otopné soustavy

b) Zhotovit tepelnou izolaci potrubi otopné soustavy délky min. 2 m

c) Zhotovit tepelnou izolaci 2 armatur nebo tvarovek

Je treba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpady

Kritéria hodnoceni

a) Vysvetlit pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecéné latky pouzivané v

oboru

b) Popsat oznacovani vyrobku z hlediska nebezpecnych latek
c) Popsat vliv profesnich ¢innosti na zivotni prostredi
d) Popsat zpusoby skladovani a manipulace s materialy

e) Nakladat s odpady v souladu s platnou legislativou

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Dodrzovani BOZP a PO pii topenarskych pracich

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Prokazat znalost v pfedpisech BOZP a PO relevantnich pro topenarské

. Ustni ovéreni
prace

b) Zvolit a pouzivat osobni ochranné pracovni prostiedky Praktické pfedvedeni

c) Dodrzovat BOZP a PO pfi provadéni topenarskych praci Praktické predvedeni

d) Identifikovat rizika spojené s topenarskymi pracemi Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

1. Vstupni pfedpoklady pro uéast na zkousce
Uchazecem o zkousku mize byt kazda fyzicka osoba starSi 18 let, ktera ziskala alespon zaklady vzdélani, nebo
ucastnik rekvalifikace podle zakona €. 435/2004 Sb., zdkon o zaméstnanosti.

Uchaze¢ o zkousku musi byt dale drzitelem platnych dokladu:

a) osvédceni ZK 942 31 pro pajeni namékko

b) osvédceni ZK 311 1.1 pro svafovani kovu plamenem

c) osvéd&eni Lisovani médi pro spojovani potrubi z médi nerozebiratelnymi spoji

Zdravotni zpUsobilost pro vykonani zkousky je vyZzadovana a prokazuje se lékafskym potvrzenim NSP —
https://nsp.cz/jednotka-prace/instalater-topenar#zdravotni-zpusobilost

Autorizovana osoba zaroven s odeslanim pozvanky ke zkousce pisemnou formou sdéli, kde a jakym zpusobem se
uchaze¢ miize informovat o svych povinnostech a pribé&hu zkousky a které doklady/dokumenty musi uchaze¢ predlozit
bezprostfedné pfed zapocetim zkousky.

Uchaze& musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

2. Prabéh zkousky
PFed zahajenim zkousky uchazec predlozi zkousejicimu prikaz totoZznosti a pfipadné dal$i dokumenty opraviujici k
pfipusténi ke zkouSce uvedené v ¢asti 1. Vstupni pfedpoklady pro u&ast na zkousce.

Bezprostfedné pfed zahajenim zkousky autorizovana osoba seznami uchazede s pracovi$tém, s organizaci zkousky, s
jeho pravy a povinnostmi v ramci zkou$ky dle zakona &. 179/2006 Sb. a s poZadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi

praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan pisemny
zaznam.

Zkousejici uzna, a tedy nemusi ovérovat, ty odborné zplsobilosti, které byly jiz dfive u uchazece ovéfeny v ramci
zkousky z jiné profesni kvalifikace (nutno dolozit osvéd€enim o ziskani profesni kvalifikace), a které jsou shodné svym
rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné zpUsobilosti urcuji jeji jednotliva kritéria a pokyny k realizaci zkousky
popsané v hodnoticim standardu. ZkousSejici tyto odborné zpUsobilosti neuzna jako jiz ovéfené, pokud by tim nebylo
zajisténo fadné ovéreni ostatnich poZzadavku stanovenych timto hodnoticim standardem (napfiklad pfi nutnosti dodrzeni
technologickych postupl a ¢asové souslednosti riznych €innosti).

Zkouska se kona v Ceském jazyce.

Zkouska je vefejna. Prakticka ¢ast zkousky a prakticka zkouSka neni vefejna v pripadech, kdy to je nutné z hygienickych
dlvodu nebo z divodu ochrany zdravi a bezpecnosti prace.

Odborna zpusobilost Dodrzovani BOZP a PO pfri topenarskych pracich bude ovéfovana v prubéhu celé zkousky.
PFi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni technickych norem v platném znéni:

e CSNEN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach — Navod pro provoz, obsluhu, Gdrzbu a uzivani -
Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyZadujici kvalifikovanou obsluhu

e CSNEN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach — Navod pro provoz, obsluhu, Gdrzbu a uzivani -
Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyZadujici kvalifikovanou obsluhu

o CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

e CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

Autorizovanéa osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pred&asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v disledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zd{vodnéni pfed€asného ukonéeni zkousky uvede autorizovana
osoba do Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ miize ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na
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vlastni Zadost.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou odbornou zplisobilost a vysledek zapisuje do Zaznamu o priibéhu a
vysledku zkousky.

Vysledné hodnoceni pro danou odbornou zpUsobilost musi znit:
e ,splnil“, nebo
e nesplnil“ v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé odborné zplsobilosti.

Vysledné hodnoceni zkousky zni bud:

e ,vyhovél, pokud uchaze¢ splnil véechny odborné zplsobilosti, nebo

e ,nevyhovél“, pokud uchaze¢ nékterou odbornou zpUsobilost nesplnil. Pfi hodnoceni ,nevyhovél* uvadi autorizovana
osoba vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pfed jednim zkouSejicim, ktery musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu trvani zkousky.

Zkousejici je povinen provadét ovérfovani odbornych zpulsobilosti pfi zkouSce prfesné podle v§ech ustanoveni tohoto
hodnoticiho standardu.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce

autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich

variant pozadavku:

a) Stfedni odborné vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani instalatér nebo montér vodovod( a kanalizaci a obsluha
vodarenskych zafizeni a nejméné 5 let odborné praxe v povolani topenafr nebo ve funkci ucitele praktického
vyu€ovani nebo odborného vycviku v oborech vzdélani instalatér nebo technicka zafizeni budov nebo mechanik
instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

b) Vyssi odborné vzdélani v oboru vzdélani stavebnictvi a nejméné 5 let odborné praxe v povolani topenar nebo ve
funkci ucitele praktického vyuc€ovani nebo odborného vycviku v oborech vzdélani instalatér nebo technicka zafizeni
budov nebo mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

c) Vysokoskolské vzdélani v oboru vzdélani technicka zafizeni budov nebo pozemni stavby a nejméné 5 let odborné
praxe v zhotovovani technickych zafizeni budov (topeni) nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétu nebo ucitele
praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oborech vzdélani instalatér nebo technicka zafizeni budov nebo
mechanik instalatérskych a elektrotechnickych zafizeni.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zptsobilost a praxi v povolani autorizujicimu
organu, a to predlozenim dokladu nebo dokladu o ziskani odborné zpUsobilosti a praxe v povolani v souladu s
hodnoticim standardem této profesni kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v
hodnoticim standardu této profesni kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e ZkuSebni mistnost vybavena:
e stoly
o Zidlemi
e psacimi potfebami
e pfipojeni k internetu
e Pracovisté vybavené:
e plynovym kotlem s napojenim na ustfedni topeni
e expanzni nadobou
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uzaviracimi armaturami

filtrem

pojistnym ventilem

termostatickymi ventily (2 ks)

otopnymi télesy v&etné prislusenstvi (2 ks)

obé&hovym teplovodnim ¢erpadlem

potrubim a tvarovkami pro instalaci rozvodu otopné soustavy

rozebiratelnymi a nerozebiratelnymi spoji (kov, plast, méd)

materialy pro tepelnou izolaci potrubi

o Méeridla:

metr

vodovaha

posuvné méfitko

pasmo

ocelové méfitko

uhelnik

e Pracovni nafadi a strojni zafizeni:

stll se svérakem celistovym a trubkovym

souprava pro svarovani plamenem

pomucky pro ohybani trubek

souprava pro pajeni médi namékko

souprava pro spojovani trubek z oceli, médi a plastu lisovanim

ohybacka na médéné trubky

sada stranovych kli¢u

gola sada

pfiklepova vrtacka

sada vrtak( do betonu a do kovu

sada Sroubovaki

stupriovity kli¢ s racnou

pilka na kov

kladivo

sekac

elektrické vrtaci a bouraci kladivo

souprava na fezani trubkovych zavitl

kleSté kombinované

klesté sika

hasak

uhlova bruska

prodluzovaci kabel

sada pilnikd

ocelovy kartac

pumpa na tlakové zkousky

e Pomicky:
o tuzka
e lihovy fix

e  Zdroj elektrické energie 230 V

e Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi, pfedepsané technologické postupy a informacni
materialy (napf. technickeé listy)

e Pristup (dalkovy nebo normy v tisténé podobe) k vécné dotéenym technickym normam
e CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro provoz, obsluhu, tdrzbu a uzivani

- Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyzadujici kvalifikovanou obsluhu
e CSNEN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro provoz, obsluhu, tdrzbu a uzivani
- Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyzaduijici kvalifikovanou obsluhu

e CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéach - Projektovani a montaz
o CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zafizeni
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K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda).

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkou$Sku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém, s organizaci zkousky, s poZzadavky BOZP a PO a s pravy a
povinnostmi uchaze&e v ramci zkousky dle zadkona €. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazece (bez asu na prestavky a na pfipravu) je 12 az 14 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut).
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, ustavena a licencovana pro tuto
¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:

Cech topenaf( a instalatéri Ceské republiky, z.s.

Stfedni Skola polytechnicka Brno, Jilova, pfispévkova organizace

Sttedni $kola technickych obord, Havifov-Sumbark, Lidicka 1a/600, ptisp&vkovéa organizace
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