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Rysovaé/rysovacka (kod: 23-065-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obort: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Rysovac

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zplsobilost

Nazev Uroven
Orientace v normach a v technické dokumentaci pro rozméfeni a orysovani polotovar( a obrobk 3
Volba postupu prace, potfebného nafadi, pomulcek a méfidel pro provadéni rysovacskych operaci 3
Promérovani a orysovani dilct pro strojni obrabéni, orysovani os v jednotlivych rovinach a roztecich dér 3
P'Fl'prava Poloto’varﬁ a obr'obkE’J pro jejich or)v’/sovén'l’ (natér povrchu vapennym roztokem, lihovou barvou, roztokem 3
siranu médnatého, matnym, €ernym nebo ¢ervenym lakem)

Orysovani soucasti a polotovar(l s pouzitim méfidel, rysovacského naradi, pomucek, pfistrojl 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.10.2022
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Kritéria a zptsoby hodnoceni

Orientace v normach a v technické dokumentaci pro rozméreni a orysovani polotovart a obrobkt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy sougasti, vykresy sestaveni a jiné produkty grafické o ey
S A e T o Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

b) Vy¢ist z vykresu sestaveni, zpusob spojeni jednotlivych souéasti, druh, C e
) - ; . o . . N Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
velikost a pocet spojovacich a jinych normalizovanych soucasti

c) Cist montazni vykresy a schémata Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Volba postupu prace, potrebného naradi, pomticek a méridel pro provadéni rysovaéskych operaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat vhodné nastroje a pomucky pro provadénou operaci plosného

orysovani Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
b) ,\/ybr,at,vhodne nastroje a pomucky pro provadénou operaci rovinného Praktické pfedvedent a tistni ovéfent
orysovani

c) Zvolit spravny postup prace pro danou operaci rysovani Ustni a pisemné ovéfeni

d) Pouzit spravné méfidlo s pfedepsanou pfesnosti Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e) Urcit technologickou zakladnu polotovaru Ustni a pisemné ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Promérovani a orysovani dilcli pro strojni obrabéni, orysovani os v jednotlivych rovinach a
roztecich dér

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orysovat rozvinuty tvar jednoduchého télesa Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Orysovat prostorové jednoduché téleso Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Sz’/ggsaovat tvarové Casti ocelovych konstrukci na plechy ze sestavnych Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni

%I?J?]merlt a orysovat svarence, odlitky, vykovky, nosniky a ostatni dily do Praktické pfedvedent a stni ovéfent

?u)nPromerlt a orysovat svarenec, odlitek nebo vykovek o hmotnosti nad 10 Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Priprava polotovart a obrobki pro jejich orysovani (natér povrchu vapennym roztokem, lihovou
barvou, roztokem siranu méd’natého, matnym, €éernym nebo €ervenym lakem)

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

?gz'?c:féﬁqv't povrch polotovaru nebo obrobku k orysovani natfenim vapennym Praktické pfedvedent a Gstni ovéFeni

E;rlz\’/gzrawt povrch polotovaru nebo obrobku k orysovani natfenim lihovou Praktické predvedeni a Gstni ovéfeni

c} Prlpra\{lt ,pov!'ch polotovaru nebo obrobku k orysovani natfenim roztokem Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni
siranu médnatého

d) Pripravit povrch slitinového polotovaru nebo obrobku k orysovani natfenim Praktické piedvedeni a stni ovéfeni
matnym ¢ernym nebo &ervenym lakem P

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orysovani soucasti a polotovaru s pouzitim méfridel, rysovaéského naradi, pomucek, pristroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ustavit obrobek nebo polotovar na rysovaci desku pomoci podlozek,

prizmatickych podlozek nebo Sroubovitych podloZek (panenek), popfipadé Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
Uhelnikd a opérnych hranoli

b) Orysovat obrobek nebo polotovar stojankovym nadrhem s vykyvnou
rysovaci jehlou, rozmér nastavit méfidlem, pfesné ustaveni rysovaci jehly Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
provést poklepem

gzuopxglf)vat obrobek nebo polotovar stojankovym nadrhem s vySkovou Praktické predvedeni a Ustni ovéFeni

d) Orysovat obrobek nebo polotovar vySkomérem, nastaveni a pozadovany C e
rozmér od zakladni roviny Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

e) Or;v/sovatl obrobelk ne_bo polotovar vySkomérem, nastaveni na pozadovany Praktické pFedvedeni a Ustni ovéFeni
rozmér od libovolné roviny

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovanéa osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchaze€em podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich ¢innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/rysovac#zdravotni-
zpusobilost). Pfi ovéfovani kritérii formou praktického ovéreni je tfeba pfihlizet k bezpe¢nému provadéni vSech ukonl a
zejména k pouzivani osobnich ochrannych pomucek.

Zkouska musi odpovidat redlnym pracovnim &innostem rysovace strojnich sou€asti v podminkach kusové a malosériové
vyroby, kdy nejsou pro obrabéni k dispozici pfipravky, které zabezpedluji pfesnou osu a polohu obrobku pro obrabéni. U
odlitkd ¢innost rysovace spociva ve vyznaceni pfidavkl pro obrabéni a uréeni os odlitku pro snadné vyrovnani na
obrabécich strojich. Je nutny spravny vybér media pro natér rysované plochy. Hodnoti se spravny vybér rysovacich
pomucek a méfidel. Nasleduji pomucky, které pomahaji pfi polohovani dilct, dllezity je vybér zakladni polohy jako
vychozi pro dal&i polohovani. Pfi manipulaci s dilci se nesmi zapominat na bezpeénost prace, hlavné u hmotnych a
rozmeérnych soucasti.

Vysledné hodnoceni

Zkousejici hodnoti uchazecée zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkou$ky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud ,vyhovél,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. P¥i
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkous$ejici vzdy zdlvodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkousejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyuénim listem v oboru vzdélani obrabé¢ kovi nebo nastrojar + stfedni vzdélani s maturitni
zkouskou v oboru vzdélani strojirenstvi a alespori 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti strojirenské
vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti strojirenstvi.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich
v oblasti strojirenské vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v oblasti
strojirenstvi.

c) VysSi odborné vzdélani v oblasti strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v Fidicich pozicich v oblasti strojirenské
vyroby nebo ve funkci ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oblast strojirenstvi.

d) VysokoSkolské vzdélani se zamérfenim na strojirenstvi a alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti
strojirenské vyroby nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétl v oblast strojirenstvi.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisud, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledk( dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zameéfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organiza¢né zaijistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpGsobilost pfedlozenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zplsobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.MpO.CZ.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e Prostory s vybavenim (napf. rysovaci deska, rysovaci jehla, uhelnik, stojanové nadrhy, jednoduchy stojanovy nadrh,
vykyvny stojankovy nadrh, stojankovy nadrh s vyskovou stupnici, vyskoméry s pfesnosti 0,1 mm; 0,05 mm; 0,02
mm, kruzitko, dal¢ik, rejsek, prizmatické podlozky, Sroubovita podloZzka (panenka))a pfisun potfebné energie
odpovidajici bezpe€nostnim a hygienickym pfedpisim

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkou$ky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace Zadatel pfiloZzi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s poZzadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
Zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, ndjemni smlouva, dohoda) umoziujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 45 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky jednoho uchazele (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 5 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska mize byt rozloZena do vice dn(.
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Autofri standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodpoticf standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro strojirenstvi, ustavena a licencovana pro tuto &innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
ZDAS, a. s.

SST ve Zdare nad Sazavou

Smeral, a. s., Brno

Vitkovice, a. s.
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